








POTS FREEDOM PERFORMANCE
PATRIOT “LG”
Les échappements Freedom Performance
Patriot “LG” font 2 1/2“ (64 mm) de
diamètre extérieur avec de gros boucliers
thermiques  qui  font  16  gauges
d’épaisseur et couvrent les tubes sur
220 degrés ,  i l s  sont  en d iamètre
progressif pour la performance. Les
chicanes sont amovibles et il existe des
chicanes  s i lenc ieuses  d isponibles
séparément. Tous les pots Patriot “LG”
sont équipés de ports pour sonde O2 et
livrés avec des bouchons pour une
utilisation sur les modèles sans sondes
O2. Ces échappements sont l ivrés
complets et prêts à monter avec le
matér ie l  de  montage en ac ier
inoxydable. Disponible avec une finition
parfaite chromée ou céramique noire. 

Pour 1986 à 1999 Evolution Softail et
2000 à 2011 Twin Cam Softail sauf
Rocker
773355665522 Chromé
773355665533 Noir
773355775522 Chicanes optionelles plus

silencieuses

Pour 1991 à 1998 Evolution Dyna et
1999 à 2005 Twin Cam Dyna
773355661166 Chromé
773355661188 Noir
773355775522 Chicanes optionelles plus

silencieuses

Pour 2006 à 2011 Twin Cam Dyna
773355661177 Chromé
773355661199 Noir
773355775522 Chicanes optionelles plus

silencieuses

Pour 2004 au présent XL Sportster avec
commandes normales ou avancées
773355669922 Chromé
773355669933 Noir
773355775522 Chicanes optionelles plus

silencieuses
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POTS FREEDOM PERFORMANCE
INDEPENDENCE SHORTY
Les échappements Freedom Performance
Independence font 2 1/2“ (64 mm) de
diamètre extérieur avec de gros boucliers
thermiques  qui  font  16  gauges
d’épaisseur et couvrent les tubes sur
220 degrés ,  i l s  sont  en d iamètre
progressif pour la performance. Les
chicanes sont amovibles et il existe des
chicanes  s i lenc ieuses  d isponibles
séparément. Tous les pots amendment
sont équipés de ports pour sonde O2 et
livrés avec des bouchons pour une
utilisation sur les modèles sans sondes
O2. Ces échappements sont l ivrés
complets et prêts à monter avec le
matér ie l  de  montage en ac ier
inoxydable. Disponible avec une finition
parfaite chromée ou céramique noire. 

Pour 1986 à 1999 Evolution Softail et
2000 à 2011 Twin Cam Softail
773355665511 Chromé
773355665500 Noir
773355775522 Chicanes optionelles plus

silencieuses

Pour 2008 à 2011 FXCW et
FXCWC Rocker
773355667766 Chromé
773355667799 Noir
773355775522 Chicanes optionelles plus

silencieuses
Pour 1991 à 1998 Evolution Dyna et
1999 à 2005 Twin Cam Dyna
773355661144 Chromé
773355661133 Noir
773355775522 Chicanes optionelles plus

silencieuses
Pour 2006 à 2011 Twin Cam Dyna
773355661155 Chromé
773355661122 Noir
773355775522 Chicanes optionelles plus

silencieuses
Pour 2004 au présent XL Sportster avec
commandes normales ou avancées
773355669911 Chromé
773355669900 Noir
773355775522 Chicanes optionelles plus

silencieuses

Pièces de remplacement
773355774466 Sortie chromée en aluminium,

pièce
773355775588 Sortie chromée M16, pièce
773355775599 Sortie noire M16, pièce
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POTS FREEDOM PERFORMANCE
INDEPENDENCE “LG”
Les  pots  Freedom Performance
Independence “LG” font 2 1/2“ (64 mm)
de diamètre extérieur avec de gros
boucliers thermiques qui font 16 gauges
d’épaisseur et couvrent les tubes sur 220
degrés, ils sont en diamètre progressif
pour la performance. Les chicanes sont
longues et amovibles et il existe des
chicanes  s i lenc ieuses  d isponibles
séparément. Tous ces pots sont équipés
de ports pour sonde O2 et livrés avec des
bouchons pour une utilisation sur les
modèles  sans  sondes  O2.  Ces
échappements sont livrés complets et
prêts à monter avec le matériel de
montage en acier inoxydable. Disponible
avec une finition parfaite chromée ou
céramique noire.  Les sorties sont
interchangeable.

Pour 1986 à 1999 Evolution Softail et
2000 à 2011 Twin Cam Softail, sauf
Rocker
773355664488 Chromé
773355664499 Noir
773355775522 Chicanes optionelles plus

silencieuses

Pour 1991 à 1998 Evolution Dyna et
1999 à 2005 Twin Cam Dyna
773355660088 Chromé
773355661111 Noir
773355775522 Chicanes optionelles plus

silencieuses

Pour 2006 à 2011 Twin Cam Dyna
773355660099 Chromé
773355661100 Noir
773355775522 Chicanes optionelles plus

silencieuses

Pour 2004 au présent XL Sportster avec
commandes normales ou avancées
773355668899 Chromé
773355668888 Noir
773355775522 Chicanes optionelles plus

silencieuses Pièces de remplacement
773355774466 Sortie chromée en aluminium,

pièce
773355775588 Sortie chromée M16, pièce
773355775599 Sortie noire M16, pièce
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POTS FREEDOM PERFORMANCE
DECLARATION
Les échappements Freedom Performance
Declaration font 2 1/2“ (64 mm) de
diamètre extérieur avec de gros boucliers
thermiques  qui  font  16  gauges
d’épaisseur et couvrent les tubes sur 220
degrés, ils sont en diamètre progressif
pour la performance. Les chicanes sont
amovibles et il existe des chicanes
silencieuses disponibles séparément. Tous
les pots Declaration sont équipés de ports
pour sonde O2 et l ivrés avec des
bouchons pour une utilisation sur les
modèles  sans  sondes  O2.  Ces
échappements sont livrés complets et
prêts à monter avec le matériel de
montage en acier inoxydable. Disponible
avec une finition parfaite chromée ou
céramique noire. 

Pour 1986 à 1999 Evolution Softail et
2000 à 2011 Twin Cam Softail sauf
Rocker
773355664466 Chromé
773355664477 Noir
773355775522 Chicanes optionelles plus

silencieuses

Pour 2008 à 2011 FXCW et FXCWC
Rocker
773355667777 Chromé
773355668800 Noir
773355775522 Chicanes optionelles plus

silencieuses

Pour 1991 à 1998 Evolution Dyna et
1999 à 2005 Twin Cam Dyna
773355660044 Chromé
773355660066 Noir
773355775522 Chicanes optionelles plus

silencieuses

Pour 2006 à 2011 Twin Cam Dyna
773355660055 Chromé
773355660077 Noir
773355775522 Chicanes optionelles plus

silencieuses

Pour 2004 au présent XL Sportster avec
commandes normales ou avancées
773355668866 Chromé
773355668877 Noir
773355775522 Chicanes optionelles plus

silencieuses
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POTS FREEDOM PERFORMANCE
AMENDMENT
Les échappements Freedom Performance
amendment font 2 1/2“ (64 mm) de
diamètre extérieur avec de gros boucliers
thermiques  qui  font  16  gauges
d’épaisseur et couvrent les tubes sur
220 degrés ,  i l s  sont  en d iamètre
progressif pour la performance. Les
chicanes sont amovibles et il existe des
chicanes  s i lenc ieuses  d isponibles
séparément. Tous les pots amendment
sont équipés de ports pour sonde O2 et
livrés avec des bouchons pour une
utilisation sur les modèles sans sondes
O2. Ces échappements sont l ivrés
complets et prêts à monter avec le
matér ie l  de  montage en ac ier
inoxydable. Disponible avec une finition
parfaite chromée ou céramique noire. 

Pour 1986 à 1999 Evolution Softail et
2000 à 2011 Twin Cam Softail
773355664444 Chromé
773355664455 Noir
773355775522 Chicanes optionelles plus

silencieuses

Pour 2008 à 2011 FXCW et FXCWC
Rocker
773355667788 Chromé
773355668811 Noir
773355775522 Chicanes optionelles plus

silencieuses

Pour 1991 à 1998 Evolution Dyna et
1999 à 2005 Twin Cam Dyna
773355660000 Chromé
773355660022 Noir
773355775522 Chicanes optionelles plus

silencieuses

Pour 2006 à 2011 Twin Cam Dyna
773355660011 Chromé
773355660033 Noir
773355775522 Chicanes optionelles plus

silencieuses

Pour 2004 au présent XL Sportster avec
commandes normales ou avancées
773355668844 Chromé
773355668855 Noir
773355775522 Chicanes optionelles plus

silencieuses
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POTS FREEDOM PERFORMANCE
UPSWEEP
Les pots Freedom Performance Upsweep
sont pour ceux qui veulent le look
Chopper ou Bobber. Ils font 2 1/2“
(64 mm) de diamètre extérieur avec de
gros boucliers thermiques qui font
16 gauges d’épaisseur et couvrent les
tubes sur 220 degrés, ils sont en diamètre
progressif pour la performance. Les
chicanes sont amovibles et il existe des
chicanes  s i lenc ieuses  d isponibles
séparément. Tous les pots Upsweep sont
équipés de ports pour sonde O2 et livrés
avec des bouchons pour une utilisation
sur les modèles sans sondes O2. Ces
échappements sont livrés complets et
prêts à monter avec le matériel de
montage en acier inoxydable. Disponible
avec une finition parfaite chromée ou
céramique noire.  Les sorties sont
interchangeable, livrés avec les  sortie
droites Star ou Sharktail.

Pour 1986 à 1999 Evolution Softail et
2000 à 2011 Twin Cam Softail, sauf
Rocker
773355663388 Chromé avec sortie “Star”
773355664400 Chromé avec sortie “Sharktail“
773355663399 Noir avec sortie “Star”
773355664411 Noir avec sortie “Sharktail“
773355775522 Chicanes optionelles plus

silencieuses

Pièces de remplacement

773355774466 Sortie chromée en aluminium,
pièce

773355775566 Sortie chromée “Sharktail”,
pièce

773355775577 Sortie noire “Sharktail”, pièce

773355775588 Sortie chromée M16, pièce
773355775599 Sortie noire M16, pièce

NNOOUUVVEE AAUU
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POTS FREEDOM PERFORMANCE
AMERICAN OUTLAW DUAL
Les pots Freedom Performance American
Outlaw font 2 1/2“ (64 mm) de diamètre
extér ieur  avec  de gros  bouc l iers
thermiques  qui  font  16  gauges
d’épaisseur et couvrent les tubes sur
220 degrés ,  i l s  sont  en d iamètre
progressif pour la performance. Les pots
mégaphone ont un diamètre final de
4 1/2“ (114 mm) surmonté d’une sortie
usinée en aluminium. A l’intérieur de ces
silencieux il y a une paire de deux
chicanes avec emballage acoustique pour
une tonalité riche et profonde et des
performances inégalées. Le chicanes sont
amovibes et il existe des chicanes
silencieuses disponibles séparément. Tous
les pots American Outlaw sont équipés
de ports pour sonde O2 et livrés avec des
bouchons pour une utilisation sur les
modèles  sans  sondes  O2.  Ces
échappements sont livrés complets et
prêts à monter avec le matériel de
montage en acier inoxydable. Disponible
avec une finition parfaite chromée ou
céramique noire.

Pour 1986 à 1999 Evolution Softail et
2000 à 2006 Twin Cam Softail, sauf
Rocker
773355663355 Chromé avec sortie chromée
773355663377 Chromé avec sortie noire
773355882244 Chicanes optionelles plus

silencieuses

Pour 2007 à 2011 Twin Cam Softail,
sauf Rocker
773355663344 Chromé avec sortie chromée
773355663366 Chromé avec sortie noire
773355882244 Chicanes optionelles plus

silencieuses

Pour1995 à 2008 FLH et FLT Touring
773355773355 Chromé avec sortie chromée
773355773377 Chromé avec sortie noire
773355773399 Noir avec sortie noire
773355774411 Noir avec sortie chromée
773355882244 Chicanes optionelles plus

silencieuses

Pour 2009 à 2011 FLH et FLT Touring
773355773366 Chromé avec sortie chromée
773355773388 Chromé avec sortie noire
773355774400 Noir avec sortie noire
773355774422 Noir avec sortie chromée
773355882244 Chicanes optionelles plus

silencieuses

Pièces de remplacement
773355776655 Regarnissage acoustique pour

deux pots

773355778822 Sortie chromée en aluminium,
pièce

773355778833 Sortie noire avec accents en
aluminium, pièce

773355778844 Sortie noire en aluminium,
pièce
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39-012

SACOCHES RALLONGEES
Ces sacoches  plus solides que l’origine vont parfaitement sur
les 1993 au présent Touring et sont rallongées pour plus de
capacité et donnent un look “Low Rider”. Elles ont un
renfoncement de 40 mm (1 9/16“) pour les feux arrière et
acceptent les couvercles et visserie d’origine. Pour ceux qui
commencent à partir de zéro des couvercles sont disponibles
séparément. Ces couvercles doivent être installés avec des
charnières d’origine. Pour améliorer encore le look de votre
Bagger nous avons un cache garde-boue arrière qui s’adapte
sur les 1997 à 2008 FLH et FLT Touring. Il comporte une zone
pour la plaque d’immatriculation avec l’éclairage LED intégré
qui s’adaptera à la plupart des plaques d’immatriculation
européenne. Sacoches rallongées, couvercles et garde-boue
arrière sont fabriqués artisanalement en Europe à partir de
fibre de verre avec moules de précision. Toutes les pièces ont
une finition gel coat blanc prêt à peindre.

773355448800 Sacoches rallongées, la paire
773355448811 Couvercles de sacoches, la paire
773355448822 Cache garde-boue arrière pour sacoches

rallongées, va sur les 1997 à 2008 FLH et FLT
Touring

SYSTEME DE COMMUNICATION SANS FIL BLUETOOTH
POUR SYSTEME HARLEY-DAVIDSON D’ORIGINE
Cet ensemble de grande qualité se compose d'une extension sans
fil Bluetooth pour les Système de communication OEM de Harley-
Davidson (7 broches) avec un casque et micro Bluetooth
correspondant. Avec ce kit, vous pouvez profiter de votre système
de communication de Harley-Davidson, mais sans aucun fil attaché
à vous. Toutes les fonctions de votre système de communication,
comme la radio, CD, MP3, navigation, téléphone et toutes les
autres fonctions également sans fil via Bluetooth désormais en
duplex (pour la communication) ou en stéréo pour écouter la
musique de votre choix. La portée de la connexion Bluetooth est
d'environ 200 mètres en champ libre, permettant de communiquer
sans fil avec votre passager mais aussi avec quelqu'un sur une autre
moto qui n'a pas besoin d'avoir le système de communication HD
mais seulement notre casque Bluetooth ZPN 743150. Le kit
d'extension Bluetooth se compose d'un connecteur casque
Bluetooth qui se branche sur votre système intercom Harley-
Davidson et un kit casque Bluetooth. Tout est 100% compatible
Bluetooth, donc les composants individuels peuvent également
être combinées avec d'autres périphériques Bluetooth.

774433229955 Extension Bluetooth pour système de
communication HD d’origine

774433115500 Système Bluetooth Multi-Interphone pour 2 personnes
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CLYMER REPAIR MANUALS
Manuel de réparation Clymer qui

donne les procédures pas à pas
pour le démontage complet
de la machine. Il s'agit de

toute l'expérience combinée
avec le résultat de recherches
avancées, il en résulte un

manuel qui est à la foi détaillé
et facile d'accès. Des centaines de

photos originales et un guide d'illustrations guident le
lecteur à travers toutes les tâches qui facilitera la réduction
des côuts de réparation. Qu'il s'agisse d'une opération de
maintenance de routine, comme les réglages ou ou le
changement de plaquettes ou de plus gros travaux comme le
démontage du moteur ou de la boite. Le manuel Clymer

donnent toutes informations fiables requises pour faire le
boulot. Des textes précis clairs et conçis combinés avec des
illustrations détaillées et des photos rendent le travail
d'entretient possible pour le novice enthousiaste. Dans le
même temps cet ouvrage permettra aussi de donner les
indispensables informations pour ceux qui attaquent de gros
travaux. Les manuels Clymer ne sont disponibles qu'en
Anglais. La gamme complète des manuels Clymer pour Harley-
Davidson peut être trouvée sur la page 24-009 du catalogue
Zodiac 38. Nouveauté dans la gamme avec le manuel de 2006
à 2009 FLH et FLT.

779966999966 Pour 2006 à 2009 Twin Cam 96 des FLH & FLT
Touring. Comprend un CD avec faisceau électrique
et diagnostiques.
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KITS RESSORTS DE SOUPAPES
KIBBLEWHITE HIGH PERFORMANCE
CONIQUES
En prof i tant  des  derniers
développements dans la chimie de fil
ressort de soupape et des techniques de
fabrication, Kibblewhite Precision
Machining Inc, (KPMI) a développé des
ressorts  “Beehive” s ty le  conique
performants pour les applications sur
Harley-Davidson. En couplant ces
développements avec la conception
stricte KPMI, la simulation et des
protocoles d’analyse, ils ont été capables
de surmonter les contraintes de torsion
unique de ressorts en fil ovales qui,
auparavant étaient sévèrement limité
leurs paramètres de fonctionnement.
Cela a été essentiel, car il y a près de 100
références disponibles d’arbre à cames
pour ces applications. Les ressorts sont
progressivement enroulés avec un fil
Kobe en chrome silicium qui est traité
thermiquement et grenaillé. KPMI utilise
des tolérances FEA strictes avec des
clavettes en acier trempé de style Posi-Loc
d’assurer un montage correct de hauteur
et de résister à la traction. Ces Kits
comprennent également les rondelles de
base  en ac ier  pour  contrô ler  les
mouvements latéraux. Ces kits sont
parfaits pour les moteurs d’origine ou
avec des performances modérées et
réduisent la masse totale du train de
soupapes pour une meilleure longévité.

Pour 1986 à 2003 Sportster, 1984 à
1999 Evolution Big Twin et 1999 à 2004
Twin Cam
775566003311 Kit complet pour utilization

avec levée jusqu’à .600’’,
comprend resorts chrome
silicone, coupelles titane,
clavettes et rondelles en acier

Pièces individuelles:
775566003333 Jeu de 4 coupelles titane

seules
775566003355 Jeu de 8 clavettes seules
775566003366 Jeu de 4 ressorts seuls
775566003399 Jeu de 4 rondelles inférieures

seules

Pour 1986 à 2003 Sportster, 1984 à
1999 Evolution Big Twin et 1999 à 2004
Twin Cam
775566003300 Kit complet pour utilization

avec levée jusqu’à .630’’,
comprend resorts chrome
silicone, coupelles titane,
clavettes et rondelles en acier

Pièces individuelles:
775566003322 Jeu de 4 coupelles titane

seules
775566003344 Jeu de 8 clavettes seules
775566003366 Jeu de 4 ressorts seuls
775566003388 Jeu de 4 rondelles inférieures

seules

Pour Sportster 2004 au présent et Twin
Cam 2005 au présent
Pièces individuelles:
775566004400 Kit complet pour utilization

avec levée jusqu’à .600’’,
comprend resorts chrome
silicone, coupelles titane,
rondelles en acier, pour
clavettes stock

Pièces individuelles:
775566004422 Jeu de 4 coupelles titane

seules
775566004444 Jeu de 4 ressorts seuls
775566004466 Jeu de 4 rondelles inférieures

seules
775566004488 Jeu de 4 joints de queue de

soupapes

Pour Sportster 2004 au présent et Twin
Cam 2005 au présent
775566004411 Kit complet pour utilization

avec levée jusqu’à .630’’,
comprend resorts chrome
silicone, coupelles titane,
rondelles en acier, pour
clavettes stock

Pièces individuelles:
775566004433 Jeu de 4 coupelles titane

seules
775566004455 Jeu de 4 ressorts seuls
775566004477 Jeu de 4 rondelles inférieures

seules
775566004499 Jeu de 4 joints de queue de

soupapes
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39-014

KIT COURROIE BRUTE IV EXTREME
POUR LES TOURING
Le kit Primo Brute IV Extreme Touring à
courroie fait juste 2“ de largeur, mais il
peut passer plein de chevaux. La courroie
spéciale 2” de large au pas de 8 mm en
Kevlar de ce kit a été spécialement
conçue pour accepter plus de 150 HP. Le
démarrage électr ique ut i l i se  une
couronne de 66 dents pour une longévité
maximale. Il dispose également d’un

support de sélection de sorte que vous
n’avez pas à trouver comment faire pour
faire marcher votre sélection come c’est
sur le cas sur d’autres modèles. Imaginez,
plus de changements d’huile de primaire,
plus de joints qui fuient presque sans
entretien pour votre Touring. Embrayage
super léger à tirer avec le célèbre
embrayage Pro-Clutch inclus pour jusqu’à
+ de 120 chevaux. Et pour ceux qui ont
plus de chevaux à ne pas savoir quoi en

faire, vous pouvez rajouter l’embrayage
TPP qui fonctionne comme un lock-up et
qui peut supporter + de 200 chevaux et
conserve encore un levier super léger.
Disponible pour les modèles 2007 à 2011
Touring finition époxy noir ou polie.

772233117766 Poli, pour 2007 FLH et FLT
772233117755 Noir, pour 2007 FLH et FLT
772233117744 Noir, pour 2008 à 2011 FLH

et FLT
772233117788 Courroie de remplacement
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CACHE ALLUMAGE “THE FACTORY”
EN LAITON
Coulé à la main en laiton par “The
Factory” ce qui lui donne ce look ultime
très vintage, ces caches cinq-trous sont
pour tous les moteurs Twin Cam 1999 au
présent. En fait, ce ne sont pas des caches
allumage mais des caches carter comme
les Twin Cams n’ont pas un allumage à
rupteurs. Peu importe comment vous les
appelez, ils ont simplement fière allure,

en particulier en combinaison avec les
autrs caches “The Factory” qui sont
ailleurs dans ce update.

773355445522 Plein
773355445533 Avec le logo “The Factory”

NNOOUUVVEE AAUU

NNOOUUVVEE AAUU



CACHE ADMISSION EN LAITON “THE FACTORY”
Pas un un filtre à air mais un couvercle d’admission conçu pour
être utilisé sur les motos de show. Traditionnellement fait à
la main en fonte de laiton par “The Factory” et disponibles
avec ou logo “The Factory”. Pour tous les Sportster, Evolution
Big Twin et Twin Cam avec carburateur Keihin CV ou injection
Delphi, sauf 2008 au présent Touring. Peut aussi être utilisé
sur les carburateurs Mikuni HSR avec l’adaptateur ZPN 236958.
Look classique super en combinaison avec d’autres accessoires
en laiton de “The Factory” ailleurs dans ce catalogue. Livré
comme presque n’importe quelle pièce de “The Factory” dans
un coffret exclusif en bois.

773355445566 Cache admission “The Factory” en laiton plein
773355445577 Cache admission “The Factory” en laiton avec logo

CACHE EMBRAYAGE “THE FACTORY” EN LAITON
Coulés à la main en laiton par “The Factory” en utilisant des
méthodes de fonderie traditionnelle, ces derby 5-trous sont
pour tous les 1998 à 1999 Evolution Big Twin et 1999 au
présent Twin Cam. Look vintage qui peut être combiné avec
d’autres caches en laiton coulé “The Factory”  qui sont ailleurs
dans ce catalogue. Ces caches sont, comme presque n’importe
quelle pièce de “The Factory” joliment emballé dans une boîte
Old Skool en vrai bois.

773355445500 Plein
773355445511 Avec logo “The Factory”
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PEDALE DE KICK “THE FACTORY” EN LAITON
Coulée à la main en laiton par “The Factory” en utilisant des
méthodes de fonte traditionnelle, ces pédales de kick sont un
excellent accessoire pour les modèles équipés de kick.
Combinez cette pédale de kick avec d’autres accessoires “The
Factory” qui sont ailleurs dans ce catalogue pour souligner le
look vintage de votre moto. Pédales disponibles avec ou sans
le logo “The Factory”.

773355445588 Pédale de kick “The Factory” en laiton plein
773355445599 Pédale de kick “The Factory” en laiton avec logo

POIGNEES EN LAITON “THE FACTORY”
Coulées à la main par “The Factory” ces poignées en laiton
massif de guidon conviendront à tous les modèles de 1973 au
présent avec câble d’accélérateur simple ou double , sauf ceux
avec valve d’air. Look classique, parfait en combinaison avec
d’autres articles en laiton de “The Factory”  ailleurs dans ce
Update. Doit être utilisé avec un manchon de tirage (vendu
séparément).

773355446622 Jeu de poignées “The Factory” en laiton
005522003322 Manchon pour simple tirage
005522003300 Manchon pour double tirage

INSERTS DE MARCHE-PIEDS “THE FACTORY” DEMI-LUNE
EN LAITON
Coulés à la main traditionnellement par “The Factory” ces inserts
en laiton massif de marche-pieds sont en remplacement pour les
inserts en caoutchouc d’orgine des 1941 à 1965 Big Twins, ainsi
que la plupart des marche-pieds aftermarket demi-lune. Ils sont
montés sur caoutchouc pour le confort et ils ont un look classique
qui est parfait en combinaison avec d’autres accessoires en laiton
moulé de “The Factory”  qui sont ailleurs dans ce catalogue.
Disponible avec ou sans le logo “The Factory”.

773355445544 Inserts de marche-pieds “the factory” demi-lune
en laiton, pleins

773355445555 Inserts de marche-pieds “the factory” demi-lune
en laiton, avec logo
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MARCHE-PIEDS “THE FACTORY” EN LAITON
Coulés à la main par “The Factory” ces inserts en laiton massif de
marche-pieds remplacent les inserts en caoutchouc d’origine sur
la plupart des 1980 au présent Touring et FLST Softail. Ces inserts
sont montés sur caoutchouc pour le confort et donneront à votre
moto un look très classique. Parfaits en combinaison avec d’autres
accessoires en aliton de “The Factory” ailleurs dans ce catalogue.
Ces inserts sont comme presque n’importe quelle pièce “The
Factory”, joliment emballé dans un coffret exclusif en bois.
Disponible avec ou sans le logo “The Factory”.

773355446600 Marche-pieds “The Factory” en laiton, pleins

773355446611 Marche-pieds “The Factory” en laiton, avec logo

KITS GARDE-BOUE ROLAND SANDS DESIGNS TRACKER
Ces kits sabres Roland Sands en acier sont le parfait exemple
de la réduction des coûts sans compromettre la qualité.
Roland a abandonné l’usinage pour des sabres en acier pour
donner un look vintage  et qui est compatible avec nos
produits en acier existants et ceci réduit les coûts tout en
maintenant la la solidité, la fonction et la forme. Ces kits vont
directement sur les Softails HD (sauf Rocker). Ils font 3/8’’
d’épaisseur en acier 1018 et disponibles en chromé ou noir.
Les garde-boue sont faits pour des pneus de 200 mm de large
et disponibles en finition brute seulement, mais le travail de
haute qualité en tôle nécessite une préparation minime avant
la peinture. Tout le matériel nécessaire est inclus.

Pour 1990 à 2007 Softail
775511990033 Avec sabres chromés
775511990011 Avec sabres noirs

Pour 2008 au présent Softail sauf FXCW et FXCWC Rocker
775511990022 Avec sabres chromés
775511990000 Avec sabres noirs
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39-018

RESSORTS DE SUSPENSION
HYPERPRO “LINK SYSTEM”
Hyperpro a  passé  des  années  de
recherche sur le domaine dynamique de
la technologie de ressorts de course et de
Développements Spéciaux. Le soit-disant
ressort progressif à une étape constitue
une amélioration mais toujours est-il que
ce n’est qu’un compromis entre le confort
et la sécurité. Le départ soudain de mou
au dur est  souvent vu comme un
désavantage et peut mener au désastre à
de hautes vitesses. Hyperpro a trouvé une
solution sans compromis: le “Design de
Courbe Link System” (sytème de Liaison)
pour ressorts. Avec cette construction, un
ressort peut être conçu pour convenir aux
exigences de la technologie moderne de
la moto. Ceci, combiné avec l’utilisation
des matériaux de la plus haute qualité
vous aporte les meilleurs ressorts sur le
marché. Les ressorts de la fourche sont
fabriqués selon la norme DIN-2095,
Classe 1 et sont spécialement polis pour
un minimum de friction et ils portent une
garantie à vie contre la casse. Les ressorts
d’amortissement vous apportent un haut
niveau de maîtrise et de maniabilité de
route sous toutes les conditions et sont
très bien testés. Ils sont disponibles avec
une surface de polyester noire ou
pourpre et comporte les mêmes normes
techniques que les ressorts de fourche.
Nous offrons également un kit Combo
spécial qui comprend un jeu de ressorts
de fourche,  un jeu de ressorts
d’amortisseur, une bouteille de fluide de
suspension Hyperflo, un petit tube de

lubrifiant de joint de fourche Hyperpro
et un manuel des directions avec des
conseils portant sur la suspension.

Kits de ressorts avant
223399449900 Pour tous les modèles de

Sportster de 1988 au présent
223399666699 Pour tous les modèles de

Sportster 883 de 1992 à 2003 et
1200 Sportster de 1992 à 1997
avec fourche de 39 mm

774411660099 Pour 1200 Sportster de
1998 à 2003 avec fourche de
39 mm

223399443355 Pour fourche 39 mm des
Sportster de 2004 au présent
sauf Custom, Low et Nightster

774411660022 Pour fourche 39 mm
des Sportster de 2005 au
présent Custom

774411660033 Pour fourche 39 mm
des Sportster de 2005 au
présent Low

774411664455 Pour fourche 39 mm
des Sportster de 2008 au
présent N Nightster

223399449911 Pour modèles FXRS SP
Convertible, FXRT et FXRP de
1987 à 1993 et les modèles
FXDL (sauf les modèles Dyna
Wide Glide)

223399449922 Pour modèles FXR, FXLR et
FXRS de 1987 à 1994

774411664499 Pour fourche 39 mm
des 1995 à 2005 FXD Dyna
sauf 2005 FXDC

774411665511 Pour fourche 39 mm
2005 FXDC Dyna

774411665500 Pour fourche 41 mm
des FXDWG Dyna Wide Glide
de 1999 à 2005

223399449933 Pour tous les modèles Softail
de 1984 à 1999 et Dyna Wide
Glide de 1992 à 1998

774411665544 Pour fourche 41 mm
des 2000 à 2008 FXST

774411665566 Pour fourche 41 mm
des 2000 à 2006 FLSTF

774411665588 Pour fourche 41 mm de
2007 au présent FLSTF sauf
FLSTFB

223399443322 Pour fourche 41 mm des FLHR
Road King de 1992 à 1998

774411665533 Pour fourche 41 mm
des 1999 à 2005 FLH et FLT
Touring

223399443333 Pour FXDX Super Glide Sport
de 2000 au présent

223399443344 Pour fourche 49 mm de tous les
FXD de 2006 au présent sauf
FXDF Fat Bob FXDC

774411660055 Pour 2009 au présent
XR 1200 X

774411665577 Pour fourche 49 mm
des 2007 au présent FXDC

774411660044 Pour fourche 49 mm
des 2002 à 2003 V-Rod

774411660066 Pour fourche 49 mm des
2004 au présent VRSCB V-Rod

774411660077 Pour fourche 49 mm des
2006 au pésent VRSCR V-Rod

774411660088 Pour fourche 49 mm
des 2007 à 2009 VRSCAW et
VRSCDX V-Rod

774411664477 Pour fourche 49 mm
des 2009 au présent VRSCF V-
Rod Muscle

774411664466 Pour 2008 au présent
XR 1200

774411664488 Pour 2009 au pésent
XR 1200 X

Ressorts d’amortisseur arrière Hyperpro
223399449944 Pour tous les modèles Softail

de 1990 à 1995
223399449955 Pour modèles FXR avec

amortisseurs de 13”, pourpre
774411334433 Pour tous les modèles Softail

de 1996 à 1999
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DIAGNOSTIQUE DIAG-4 BIKE
La Diag-4-Bike est un outil professionnel
de diagnostic pour Harley-Davidson dans
les ateliers et centres de réparation. Tout
ce dont vous avez besoin est l’une des
deux interfaces, le logiciel et un PC ou
ordinateur portable avec connexion USB
et fonctionnant sous Windows XP,
Windows Vista ou Windows 7. Démarrez
votre PC et le logiciel Diag-4-Bike,
branchez le connecteur d’interface dans
la prise diagnostic de la moto et vous
pouvez exécuter un test complet de
diagnostic ou de vérifier si tous les
éléments  de l’électronique embarquée
fonctionnent. Mais il y a plus! En dehors
de ces essais, le Diag-4-Bike vous permet
également d’ajuster la vitesse de ralenti
entre 800 et 1200 rpm sur les modèles
avec une injection Delphi, programmer
de nouvelles clés avec le module de
sécurité et ainsi de suite. 

Les caractéristiques les plus
importantes sont: 
• Test global et son rapport
• Lire et effacer les codes pannes (DTC) 
• Surveiller en temps réel des données

telles que la position d’accélérateur,
la température, les valeurs sondes
lambda etc

• Lire les données d’identification:
numéro de série et ref calculateur de
tous les modules

• Tes du module d’allumage
• EFI Tests du module d’injection 
• Tests du TSSM (Turn Signal Security

Module)

• Changement  de configuration du TSSM
• test du HFSM (Hands Free Security

Module)
• Changement de configuration de

HFSM, y compris jumelage de
nouvelles télécommandes  Tests des
instruments (vitesse, tachymètre et le
combiné d’instruments)

• Tests des injecteurs, Capteurs de
position, capteurs MAP, relais principal,
pompe à carburant, clignotants, phares
et ainsi de suite et ainsi de suite

• Tests de Module d’ABS  test de radio 

La version actuelle du logiciel Diag-4-Bike
va sur toutes les Harley-Davidson produit
jusqu’à Juillet 2010. Lorsque vous achetez
un logiciel Diag-4-Bike cela vous donnera
gratuitement un logiciel de mise à jour de
charge pour les Harley et Buell modèles
produits jusqu’à Juillet 2011. Cette mise à
jour sera disponible à partir Janvier 2012.
Le logiciel est livré avec un manuel
d’instructions très détaillées et complètes.
Mis à part le package logiciel Diag-4-Bike,
vous devrez commander soit l’interface
USB standard Diag-4-Bike qui fonctionne
via un câble soit le Bluetooth USB Diag-4-
Bike qui fonctionne sans fil avec les
ordinateurs portables équipés Bluetooth
et les tablettes PC ou aussi via câble.

773322005500 Interface Diag-4-Bike USB standard
773322005511 Interface Diag-4-Bike USB

bluetooth
773322005522 Software Diag-4-Bike avec

livret d’instructions

BOITE DE TEST ELECTRIQUE DIAG-4-
BIKE POUR DIGNOSTIQUE
Cette boîte est un outil simple à utiliser
pour mesurer les signaux d’entrée et de
sort ie  du module  de commande
électronique (ECM) ainsi que tous les
capteurs et les modules liés à l’injection
électronique (EFI). Et cela peut même
être fait sur une moto en marche. La
boîte est connecté avec le connecteur en
T disponible séparément qui est connecté
entre l’ECM et le connecteur principal.
Maintenant vous avez un accès facile
avec les sondes de votre multimètre ou la
portée de toutes  les  connexions,
permettant de mesurer signaux d’entrée
et de sortie ainsi que la vérification de
l’intégrité du câblage. La boîte de Break-
out est livré avec un boîtier pratique qui
peut aussi tenir les deux connecteurs en
T. Le T-connecteurs sont disponibles pour
Delphi et les systèmes d’injection
Magneti Marelli et viennent avec facile à
lire broches de mise en tableaux.

773322005533 Boite (complète avec malette)
773322005544 Connecteur 36 broches pour

injections Delphi
773322005555 Connecteur 35 broches pour

injections Magneti Marelli
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